ZANUSSI

Product Benefits & Features

Resultados uniformes, em qualquer nivel

Obtenha resultados homogéneos, em varios niveis em simultaneo, com a
resisténcia circular. Ja pode cozinhar varias refeicdes ao mesmo tempo sem
se preocupar.

Resultados brilhantes, com limpeza Aqua Clean

O forno tem uma fungao adicional de limpeza chamada AquaClean. Basta
adicionar agua na base do forno e ativar a fungéo que cria humidade com o
calor do forno e solta os restos de sujidade de forma a facilitar a limpeza.

Controle os tempos de cozedura, com display LED
Defina o tempo e acompanhe a cozedura das refeigdes no forno com o display
LED. Cozinhar varios pratos ao mesmo tempo nunca foi tao facil.

lluminagéo interior, para melhor visibilidade

A iluminagéo interior do forno, potente e bem posicionada, permite-lhe ver o
que esta a acontecer enquanto a sua comida esta a cozinhar. Assim, pode
monitorizar facilmente o progresso do seu prato, sem abrir a porta.

Porta e vidros removiveis
A porta do forno e os vidros podem ser removidos facilmente para limpar a
sujidade. Uma solugéo simples para um problema comum.

Forno Inox anti dedadas de 65
| com esmalte facil de limpar A

ZOHNE2X2

Forno FanCook com ventilador e resisténcia circular

O forno FanCook faz circular o ar com o seu ventilador e resisténcia circular.
O ar circula continuamente pela cavidade do forno de forma a garantir que as
suas receitas sdo cozinhadas uniformemente.

Forno multifungdes FanCook, ventilado, com botdes fixos, relégio eletrénico,
funcao de limpeza Aqua Clean, inox anti dedadas, classe A

* De encastre

» Forno multifungbes com aquecimento com resisténcia circular

» Eficiéncia energética: A

* Fungdes de cozedura do forno: Aquecimento inferior, Assar/cozedura
convencional, Descongelar, Ventilado, Grelhador, Luz, Cozedura ventilada
com humidade, Aguecimento superior e inferior, Ventilado, Grelhador turbo
* Inox com tratamento anti-dedadas

* 2 niveis de cozedura

* reldgio electronico

* Fungdes eletronicas: Sinal acustico, Tempo de cozedura, Fim de cozedura,
Temporizador, Iniciar forno, Tempo

* Interior em esmalte de facil limpeza

* Porta de facil limpeza

* Ventilador de arrefecimento

* Tabuleiros incluidos: 1 tabuleiro para bolos esmaltado

* Grelhas incluidas: 1 grelha cromada

*» Cabo elétrico: 1.1 m de comprimento
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ZANUSSI

Product Specification

Tipo de produto
Classe energética
Temperaturas
Display

Tipo de controlo
Poténcia maxima, w

Funcdes de aquecimento

indice de eficiéncia energética
Limpeza

Dimensdes de encastre (AxLxP), em
mm

Modelo

Altura, mm

Largura, mm

Altura interna - Forno superior
Profundidade, mm

Altura encastre, mm

Largura encastre, mm
Profundidade encastre, mm
Largura interna

Forno elétrico integravel
A
50°C - 250°C
LED
Controlos fixos
2060
Agquecimento inferior, Assar/cozedura
convencional, Descongelar, Ventilado,
Grelhador, Luz, Cozedura ventilada
com humidade, Aquecimento superior
e inferior, Ventilado, Grelhador turbo
95.1
Aqua Clean

593x560x550

ZOHNE2X2
590
594
328
560
593
560
550
408

Forno Inox anti dedadas de 65
| com esmalte facil de limpar A

Profundidade interna

Poténcia grelhador, w
Frequéncia, Hz

Voltagem, V

Nivel de ruido dB(A)

Consumo energético em modo
standard (kWh/ciclo)
Consumo energético em circulagéo
forcada (kWh/ciclo)

Cavidade

Tipo de forno

PNC

EAN

Cddigo da Peca

ZOHNE2X2

401
2060
50
220-240
47

0.89

0.78

Grande
elétrico
944 068 344
7332543984442
All Open
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