
Serie | 4, Máquina de Lavar Loiça
Totalmente Integrável, 45 cm
SPV45IX05E

Acessórios opcionais
SGZ1010 : EXTENSÃO AQUA-STOP
SMZ1051EU :
SMZ5001 :
SMZ5003 : Acessórios máquinas lavar loiça
SMZ5005 : Acessórios máquinas lavar loiça

Technical data
Procedimento de limpeza :  A
Consumo de água (l) :  8,5
Cons.energ.progr.compar. (220) :  154
Cons. água progr. comparação (220) :  1870
Tipo de construção :  Encastrar
Tampo amovível :  Não
Opções do painel da porta :  Impossível
Altura sem tampo (mm) :  0
Altura do produto :  815
Pés ajustáveis :  Sim - frente apenas
Ajuste máximo dos pés (mm) :  60
Plinto ajustável :  Tanto horizontal como vertical
Peso líquido (kg) :  30,722
Peso bruto (kg) :  32,5
Classificação da ligação (W) :  2400
Corrente (A) :  10
Voltagem (V) :  220-240
Frequência (Hz) :  50; 60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :  175
Tipo de ficha :  Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada (cm) :  165
Comprimento da mangueira de saída (cm) :  205
Resistência escondida :  Sim
Descrição do sistema de protecção da água :

 Protec.tripla cont. derram.24h
:  Não
Amaciador da água :  Não
Tipo de cesto superior :  mid
Cesto superior ajustável :  Rackmatik 3 fases
Tipo do cesto inferior :  mid
3º nível de carga :  Não
Silverware Basket :  Standard
Acessórios opcionais : 
SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ5001, SMZ5003, SMZ5005
Acessórios incluídos 2 :  vapor barrier plate
Número de regulações do local :  9
Cor / Material do painel :  Inox color lacado
Dimensões do produto embalado :  880 x 670 x 510
Marca :  Bosch
Nome do produto / Código comercial :  SPV45IX05E
Número de regulações do local :  9
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) :  A++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :

 197,00
Consumo de energia (kWh) :  0,70
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/
EC) :  0,10
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/
EC) :  0,10
Consumo anual de água (l/annum) - NOVO (2010/30/EC) :  2380
Desempenho da secagem :  A
Programa de referência :  Eco
Tempo total do ciclo do programa de referência (min) :  195
Duração de modo stand-by - novo (2010/30/EC) :  0
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :  46
Tipo de instalação :  Totalmente integrado
Panel ready :  Sim
Classificação da ligação (W) :  2400
Corrente (A) :  10
Voltagem (V) :  220-240
Frequência (Hz) :  50; 60
Energy Star Qualified :  Não
NSF certified :  Não
Tipo de ficha :  Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Required cutout/niche size for installation (in) :  x x
Dimensions of the packed product (in) :  34.64 x 20.07 x 26.37
Net weight (lbs) :  68
Gross weight (lbs) :  72
Material da cuba :  Aço inoxidável
Tub type :  EuroTub/ADA
ADA Compliant :  Não
Cor principal do produto :  N/D
Medidas do nicho para instalação(mm) :  815-875 x 450 x 550
Appliance Dimension (in) :  x x
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :  175
Comprimento da mangueira de saída (cm) :  205
Comprimento da mangueira de entrada (cm) :  165
Dimensões do produto embalado :  880 x 670 x 510
Resistência escondida :  Sim
Consumo de água (l) :  8,5
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