
Temporizador, para controlo preciso
O temporizador da placa pode ser configurado para uma hora e desligará 
automaticamente a placa quando passar o tempo definido. Para resultados 
precisos e sem esforço.

Cada recipiente, detetado automaticamente
Quando um recipiente é colocado na superfície da placa, o controlo tátil 
correspondente  à zona de aquecimento ilumina-se. Para total clareza e 
facilidade de utilização. Para que os seus resultados sejam ainda melhores.

Gama Crystal Line, desenhada a pensar em si
A gama Crystal Line oferece flexibilidade para personalizar a sua cozinha à 
sua maneira. Escolha dos diferentes módulos o que melhor que convém. 
Desde a chapa teppanyaki ou indução wok. Tenha eletrodomésticos 
profissionais em sua casa.
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Superfície adaptável a todos os tipos de recipientes
A função de dimensionamento automático MaxiSense® 
deteta o tamanho e formato de cada recipiente, seja 
grande ou pequeno e envia imediatamente o calor para 
as bases dos recipientes, sem comprometer a sua 
performance. Experimente a última novidade para um 
completo controlo e adaptação na sua cozinha.

Placa modular de indução de 36 cm com 2 zonas de cozedura, display de 
controlo táctil deslizante, bloqueio de segurança, função Pausa, função 
PowerBoost de aquecimento rápido.

Espaço para todos os recipientes. Com MaxiSense®
As zonas inteligentes de dimensionamento automático MaxiSense® detetam 
automaticamente a forma de tachos e panelas. Quer se trate de uma frigideira 
ou de uma caçarola, a placa aquece diretamente o fundo do recipiente. E, 
graças à tecnologia de indução, a superfície em torno do recipiente 
permanece fria ao toque.

Product Benefits & Features

• Placa de indução
• Comandos Frontais
• Indicadores luminosos
• Função Power
• Detecção do recipiente
• Zona de cozedura frente esquerda:
• Zona de cozedura posterior esquerda:  
• Zona de cozedura frente central: Induction, 1400/2500W/145mm
• Zona de cozedura posterior central: 1800/2800W/180mm
• Zona de cozedura frente direita:  
• Zona de cozedura posterior direita:  
• Função Pausa
• Bloqueio de segurança
• Segurança para crianças
• Desconexão automática de segurança
• Sinal acústico com opção desligar
• Cronômetro
• Timer Eco
• Temporizador
• Controlo OptiHeat
• MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
• Cor: Preto

Placa de indução de 2 zonas e 36 cm
IKE42600KB



Tipo de placa de indução
Tamanho (cm) 36
Parte dianteira, direita - controlo da 
placa Não

Potência máxima, w 3700
Moldura Sem moldura quadrada
Dimensões de encastre (mm) 44x340x490
Voltagem, V 220-240V/400V2N
Marca AEG
Modelo IKE42600KB
Potência/Diâmetro, posterior centro 1800/2800W/180mm
Potência/Diâmetro frnt centro 1400/2500W/145mm
Nome do produto Placa de indução de 2 zonas e 36 cm
Altura encastre, mm 44
Largura, mm 360
Profundidade, mm 520
Largura (em corte) 340
Profundidade (em corte) 490
Frequência, Hz 50-60
Cor Preto
International colour (Icon) Black
Cor Preto
Product Partner Code All Partn

Product Specification

Placa de indução de 2 zonas e 36 cm
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