
Temperatura e extração, à distância de um toque
Controle as configurações de temperatura e extração com precisão graças 
aos intuitivos comandos táteis. Cada zona da ComboHob possui um comando 
deslizante individual, oferecendo uma visão geral das configurações bastante 
clara e permitindo alterar configuração na placa e no exaustor de forma rápida 
e eficaz.

Limpeza fácil, manutenção simples
A grade de extração no centro da ComboHob é removível, permitindo acesso 
ao filtro de gordura de alumínio e ao filtro de odores de alta eficiência no 
interior. Para manutenção sem esforço e excelente desempenho em cada 
momento.

Exaustão mãos-livres com Hob2Hood
A tecnologia Hob2Hood permite a utilização do exaustor de forma automática 
enquanto cozinha. Se aumentar ou diminuir a temperatura na placa, a 
velocidade de extração do exaustor ajusta-se em conformidade. Ou seja, pode 
dedicar todo a sua atenção ao mais importante: o seu cozinhado

Função Ponte dupla para grandes refeições de uma só vez 
Ofereça todo o protagonismo ao sabor com a função MultiBridge. Desfrute de 
uma distribuição de calor otimizada, com alinhamento automático da potência 
mesmo quando cozinha com recipientes maiores. Dê asas à criatividade 
enquanto cozinha.

Placa e exaustor 2 em 1
A ComboHob combinada uma potente capacidade de extração com uma 
poderosa placa de indução, oferecendo opções ilimitadas em termos de 
design na sua cozinha. Comodidade máxima aliada a um design moderno e 
minimalista

Placa de Indução ComboHob com exaustor integrado de 83 cm de largura, 4 
zonas de indução com função power, Função ponte dupla, Sistema 
«Hob2Hood» para controlo automático da potência de recirculação, filtros de 
carvão ativo, função Stop&Go

Planeie a sua cozinha ao seu gosto com a ComboHob
A ComboHob permite desfrutar de uma poderosa placa de indução e de um 
potente exaustor no só equipamento. O design da cozinha não deve ser 
limitado pelo local onde o exaustor pode ser instalado. Planeie a sua cozinha 
ao seu gosto, graças a esta placa com exaustor integrado

Product Benefits & Features

• Zonas de aquecimento com função power
• Segurança para crianças
• Indicador de saturação de filtro de gorduras
• Diâmetro da saída de ar: 227 mm
• Desconexão automática de segurança
• Indicador de saturação de filtro de carvão
• Filtro de gordura, tipo e quantidade: Malha de Alumínio, 1
• Deteção de recipientes
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Tipo de placa de indução
Tamanho (cm) 83
Recirculação Sim
Evacuação externa Não
Classe de eficiência energética A+
Potência máxima, W 7400
Moldura Design Especial
Classe de eficiência dinâmica dos 
fluidos Classe A

Classe de energia da circulação de ar 35.6
Classe de filtragem de gorduras C
Classe de energia de filtragem de 
graxa 75.1

Potência mínima 205 m3/h
Potência máxima 600 m3/h
Potência intensiva 630
Nível de ruído mínimo dB(A) 43 dB(A)
Nível de ruído máximo 71 dB(A)
Nível de ruído em modo intensivo dB
(A) 72 dB(A)

Nível de extração min. em 
recirculação, m3/h 170

Nível de extração máx. em 
recirculação, m3/h 435

Nível de extração em modo intensivo 
em recirculação, m3/h 495

Potência sonora min. em recirculação, 
dB(A) 51

Potência sonora máx. em 
recirculação, dB(A) 70

Consumo em Modo Off (W) 0
Consumo de energia em Stand by 0.49
Cor Preto
Moldura Preta
Frente Esquerda – Potência, W / 
Diâm., mm 2100/3000W/190x210mm

Traseira Esquerda - Potência, W / 
Diâm., mm 2100/3000W/190x210mm

Dianteira Direita - Potência, W / Diâm., 
mm 2100/3000W/190x210mm

Traseira Direita - Potência, W / Diâm., 
mm 2100/3000W/190x210mm

Altura encastre, mm 210
Largura, mm 830
Profundidade, mm 510
Largura (em corte) 805
Profundidade (em corte) 490
Comprimento do cabo, (m) 1.5
Voltagem, V 220-240

Product Specification
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