
Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido
A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 
90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento 
rápido e intenso.

Superfície plana e resistente, limpeza mais fácil
A superfície desta placa é completamente plana e resistente a riscos. E como 
a superfície em redor do recipiente se mantém fria, os salpicos do seu 
cozinhado não irão ficar agarrados à sua placa. Basta apenas passar com um 
pano para manter a superfície limpa.

Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres
As chaminés e exaustores com tecnologia Hob2Hood 
ligam-se, regulam-se e desligam-se automaticamente, 
eliminando cheiros, graças aos sensores que ajustam a 
velocidade de extração de acordo com o nível de 
temperatura da placa.

Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque
O painel de controlo desta placa permite selecionar facilmente a temperatura 
exata que pretende. Basta tocar suavemente no nível de potência desejado no 
controlo deslizante e a potência ajustar-se-á no mesmo instante.

MaxiSense®, coloque os recipientes onde quiser
Para dar-lhe a máxima flexibilidade possível, as zonas 
desta placa de indução adaptam-se automaticamente 
aos seus recipientes – garantindo resultados uniformes 
seja qual for o tamanho e a posição do tacho

Placa de Indução biselada extra plana MaxiSense® de 70 cm, com 4 zonas 
Power de 14 níveis de potência, conetividade «Hob2Hood» com uma chaminé 
compatível, função Dupla Ponte, Stop&Go, Controlos DirectTouch, Instalação 
Easy Fix

Dupla função ponte, mais espaço para recipientes grandes
Crie áreas maiores de aquecimento para cozinhar com a função Ponte na 
placa de indução AEG. Duas zonas podem ser emparelhadas com o toque de 
um botão, fornecendo uma única área de aquecimento para cozinhar. 
Automaticamente ambas passam a partilhar as mesmas configurações de 
tempo e temperatura para poder usar recipientes maiores

Product Benefits & Features

• Sinal acústico com opção desligar
• Detecção do recipiente
• Aquecimento rápido automático
• Função Power
• Função Pausa
• Desconexão automática de segurança
• Bloqueio de segurança
• Segurança para crianças
• Biselada

Placa de indução de 4 zonas e 68 cm
IKE74451FB



BI dimensions HxWxD in mm x680x490
Dimensões da placa 710x520
Cor Preto
Tipo de placa de indução
Suporte para recipientes da placa Não
Acessórios opcionais No
Comprimento do cabo, (m) 1.5
Potência máxima, w 7350
Potência máxima gás, w 0
Voltagem, V 220-240/400V2N
PNC 949 597 365
Cor Preto
International colour (Icon) Black

Product Specification

Placa de indução de 4 zonas e 68 cm
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